
История изменений ПО изделия  Астра-Z-8145

Дата  Версия ПО Совместимость с 

платами

Совместимость с 

др. ПО в изд.

Действующая 

версия РЭ

Функциональные изменения Устраненные ошибки 

Ноябрь

2014

8145-bv2_0 8145v1_2

8145v1_1

8145v1

RPP4P-av1_0 8145-v1_5 ПП: радиомодуль РПП1 заменен на РПП4. 

ПО:  ПО  заменено  в  связи  с  заменой  

радиомодуля. 

РЭ1:  уточнено  значение  тока  потребления 

в режиме передачи 

Нет

Август

2014

8145-av1_3 8145v1_1

8145v1

RPP1_3_v3_3_3 8145-v1_4 1)  реализован алгоритм смены канала по 

команде ППКОП или по команде 

«Оптимизация сети» из меню Астра-Z-8145. 

2)  изменена информативность о 

неисправности питания 

Нет

Декабрь

2013

8145-av1_2 8145v1_1

8145v1

RPP1_3_v3_3_3 8145-v1_4 Нет 1) Устранена ошибка сохранения 

последнего символа предыдущего 

сообщения при просмотре в журнале 

событий события "Сработка речевого 

оповещения"; 

2) Устранена ошибка не отправки 

события о закрытии сессии при 

выходе из меню инженера после 

выполнения оптимизации сети 

Май

2013

8145-av1_1 8145v1 _ 8145-v1_3 Нет 1) Устранена ошибка установки громкости

2) Устранена ошибка потери 

неисправностей при листании

3) Устранена некорректность 

отображения взятия/снятия

Март

2013

8145-av1_0 8145v1 _ 8145-v1_2 Базовая версия _


